
LYCEE CARNOT
BRUAY LA BUISSIERE

QUADRIVISION NUMERIQUE
SUR RESEAU ETHERNET

Notice d'installation



Connexion des différents éléments

Boîtier quadrivision

entrées vidéo 75Ω

entrées à contact normalement fermé

sorties 12 V continue

caméra 1
caméra 2

caméra 3
caméra 4

alimentation 12V continue

fusible 1A

connecteur RJ45 ethernet

sortie I2C pour la commande de la tourelle
( et programmation PIC )

12345

6789

VPP+5VGNDPGDPGC

SDAGNDSCL

DB9 - VUE FACE ARRIERE

+12V



Liaison boîtier / caméra

Liaison boîtier / détecteur

sortie vidéo

entrée vidéo

câble coaxial 75Ω

+12V

masse
contact NF



Liaison boîtier / tourelle

Liaison boîtier d'interface / tourelle

câble DB9 mâle / DB9 mâle

cordon secteur

JAUNE (HAUT)

MARRON (BAS)

ROSE (GAUCHE)

BLANC (COMMUN)
NC

BLEU

ROUGE

CORDON TOURELLE

DB9

GRIS (DROITE)

CORDON SECTEUR



Liaison boîtier / PC

Liaison directe

Liaison avec HUB / SWITCH

Câble Ethernet Croisé

Câbles Ethernet droits


